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BEZEICHNUNG Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Heime
Strale Klosterstralle 11
PLZ/Ort 4730 Waizenkirchen

Grundsticksnr. 171

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 2021

Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Waizenkirchen
KG-Nr. 44216
Seehohe 367 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRes: Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berticksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kilhlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zuséatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kaltebereitstellung berticksichtigt.

iohedarf

gl f wird der allfallige Energiebedarf zur

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleucht giebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWB gef,sk PEB sk CO 2¢q,5 f GEE,sK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines daftr notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzlglich allfélliger Endenergieertrage und zuztglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em)) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Gbliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundfldche (BGF) 5.818,7 m* Heiztage 248d Art der LGftung RLT mit WRG

Bezugsfldche (BF) 4,665,0 m? Heizgradtage 3.849 Kd Solarthermie -m?

Brutto-Volumen (Vg) 20.2724 m* Klimaregion N Photovoltaik 48,0 kWp

Gebiude-Hulifidche (A) 6.379,3 m* Norm-AuRentemperatur -16,3°C Stromspeicher -

Kompakiheit (A/V) 0,31 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 3,18 m mittlerer U-Wert 0,35 Wim*K WW-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 20,51 RH-WB-System (primér)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-Vg -m® Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis iiber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRrefrk = 32,0 kWh/m?a entspricht HWBRefrkzul = 36,1 KWh/m*a

Heizwédrmebedarf HWBRrk = 17,0 kWh/m?*a

AuReninduzierter Kithlbedarf KB%Rk = 08 kWh/m'a entspricht KBRkzu = 1,0 kWh/m*a

Endenergiebedarf EEBgrk = 114,7 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,62 entspricht feeeRKzu = 075

Erneuerbarer Anteil alternatives Energiesystem entspricht Punkt5.2.3 a, b oder ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwirmebedarf QhRrersk = 230447 kWhia HWBRetsk = 39,6 kWh/m*a
Heizwarmmebedarf Qpsk = 130.944 kWnia HWBsk = 22,56 kWhim*a
Warmwasserwarmebedarf Qw =  40.353 kWhla WWWB = 69 kWh/m*a
Heizenergiebedarf Queesk = 330.766 kWh/a ' HEBsk = 56,8 kWh/m*a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 3,10
Energieaufwandszah! Raumheizung eawzrH = 0,89
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,22
Betriebsstrombedarf Qgsg = 110.100 kWh/a BSB = 18,9 kWh/m*a
Kthlbedarf Qgesk = 286.501 kWhia KBsk = 49,2 kWh/m*a
Kuhlenergiebedarf Qkessk = 59612 kWh/a KEBsk = 10,2 kWh/im’a
Energieaufwandszahl Kihlen eawzk = 0,21
Befeuchtungsenergiebedarf QpefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - KWh/im?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qe = 236.532 kWh/a BelEB = 40,7 kWhim*a
Endenergiebedarf Qeessk = 695.660 kWh/a EEBsk = 119,6 kWh/m*a
Primérenergiebedarf Qpessk = 1.126.923 kWh/a PEBsk = 193,7 kWh/m*a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar Qpesnem.sk = 536.851 kWhia PEBnem,sk = 92,3 kWh/m’a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qpegem.sk = 590.072 kWhia PEBem.,sk = 1014 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 118.702 kg/a COzeqsk = 20,4 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 061
Photovoltaik-Export Qpvesk = 0 kWh/a PVEexporTSk = 00 kWhim?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin )
Ausstellungsdatum ~ 25.06.2021 Wik 50 Leonding
Gultigkeitsdatum 24.06.2031 Unitarschiift i;‘;:"‘
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Datenblatt GEQ
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 40  fgeg,sk 0,61

Gebé&udedaten
Brutto-Grundflache BGF 5.819 m? charakteristische Lange |, 3,18 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 20.272 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,31 m~*
Gebaudehdliflache Ag 6.379 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: STOGMULLER ARCHITEKTEN ZT GmbH, VAZ Einreichplan vom 15.06.2021
Bauphysikalische Daten: TAS Bauphysik GmbH , 2021

Haustechnik Daten: TB OKOENERGIE GREIF GES.M.B.H. , 24.06.2021
Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,29; Blower-Door: 1,50;
Plattenwarmeaustauscher (73%) ohne Feuchtetbertragung ab 2018; kein
Erdwarmetauscher

Photovoltaik-System: 16kWp; Monokristallines Silicium / 16kWp; Monokristallines Silicium / 16kWp;
Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberlihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONENISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne VWarmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usem ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemak ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Projektanmerkungen
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Allgemein

Grundsatzlich werden im Energieausweis die Aufbauten so festgelegt, dass die Anforderungen an die
warmeubertragenden Bauteile (U-Werte) und die Gesamtenergiekennzahlen eingehalten werden. Sonstige
Angaben betreffend Bauteilaufbauten sind in der Detailplanung zu fixieren bzw. den geltenden Normen zu
entnehmen:

Dampfbremsen:
Material und Ausfiihrung gem. ONORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen: _
Material und Ausfiihrung gem. ONORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im FuBbodenaufbau:
Material und Ausfithrung gem. ONORM B 8110-2

Bauteile

hinterluftete Fassaden:

Bei hinterlufteten Fassaden sind gemaR ONORM EN ISO 6946 die punktuellen Warmebriicken der Abstandhalter
im U-Wert zu berlicksichtigen. Dieser Zuschlag ist bei thermisch entkoppelten Abstandhaltern auf
Stahlbetonwanden deltal = 0,08 W/(m?K), bei thermisch entkoppelten Abstandhaltern auf Ziegelwanden deltal =
0,04 W/(m?K) und bei thermisch entkoppelten Abstandhaltern auf Holzwénden deltaU = 0,02 W/(m?K). Da ein
pauschaler Zuschlag auf den U-Wert im Programm nicht moéglich ist, wurde die Warmeleitfahigkeit des
Dammstoffs so gedndert, dass dieser Zuschlag "indirekt" beriicksichtigt wurde.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Bauteil Anforderungen
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

BAUTEILE RWert R-Wert U-Wert U-Wert Erfallt
min max
AWO01 AuBenwand hinterliftet - Erdgeschoss - W2 0,31 0,35 Ja
AWO02 AuRenwand WDVS - Obergeschosse - W3 0,19 0,35 Ja
EBO1 erdanliegender FuBboden - FB6-FB9 3,83 3,50 0,25 0,40 Ja
KDO1 Decke zu Keller - FB6-FB9 3,81 3,50 0,24 0,40 Ja
FDO1 Flachdach / Hauptdach - FB13 0,14 0,20 Ja
FDO2 Terrasse U. EG - FB4.1 0,20 0,20 Ja
FDO3 Flachdach u. EG 0,20 0,20 Ja
DDO01 Auskragende Decke 0. EG - FB1.1/ FB2.1 6,29 4,00 0,15 0,20 Ja
IDO1  FuBboden zu sonstigem Pufferraum - FB1.1/ FB2.1 4,56 3,50 0,20 0,40 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfullt
max
1,00 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
1,55 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
1,60 x 3,00 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
1,80 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
10,45 x 2,40 - Terrasse (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
11,81 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
3,40 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
4,15 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
5,04 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
7,00 x 2,40 - Terrasse (gegen AuRenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
7,94 x 3,10 - RH (gegen AuRenluft vertikal) 4 1,40 1,70 Ja
9,80 x 2,40 - Terrasse (gegen Aulenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
1,20x 1,20 - LK (gegen‘ AuBenluft horizontal oder in Schragen) i 1,60 2,00 Ja
0,90 X 2,00 (unverglaste Tur gegen AuRenluft) 1,70 1,70 Ja
2,70 x 3,00 - Tor (Tor) y 2,00 2,50 Ja
6,00 x 3,00 - Tor (Tor) 2,00 2,50 Ja
PrifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen AuRenluft vertikal) 0,90 1,70 Ja
Einheiten: R-Wert [m2KMW], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Heizlast Abschatzung
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Abschéatzung der Gebédude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
Marktgemeinde Waizenkirchen STOGMULLER ARCHITEKTEN ZT GmbH
Marktplatz 3 Robert-Stolz-Stralle 7
4730 Waizenkirchen 4020 Linz
Tel.: Tel.:
Norm-Aufentemperatur: -16,3 °C Standort: Waizenkirchen
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 38,3 K beheizten Gebaudeteile: 20.272,41 m*
Gebaudehlliflache: 6.379,35 m?
Bauteile Warmed.- Korr.- :
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U
[m?] [W/m2 K] [1] [W/K]
AWO01 AuRenwand hinterluftet - Erdgeschoss - W2 789,42 0,306 1,00 241,92
AW02 AuRenwand WDVS - Obergeschosse - W3 1.387,15 0,190 1,00 263,20
DD01 Auskragende Decke u. EG - FB1.1/ FB2.1 105,29 0,153 1,00 16,07
FDO1 Flachdach / Hauptdach - FB13 1.448,56 0,144 1,00 208,09
FD02 Terrasse U. EG - FB4.1 50,41 0,204 1,00 10,27
FD03 Flachdach u. EG 64,16 0,199 1,00 12,79
FE/TU Fenster u. Turen 944,26 1,095 1.033,76
EBO1 erdanliegender Fulboden - FB6-FB9 962,43 0,247 0,70 166,11
KDO1 Decke zu Keller - FB6-FB9 497,67 0,238 0,70 82,86
ID01  FuRboden zu sonstigem Pufferraum - FB1.1/ FB2.1 130,00 0,202 0,70 18,36
Summe OBEN-Bauteile 1.567,45
Summe UNTEN-Bauteile 1.695,39
Summe AuBenwandflachen 2.176,56
Fensteranteil in AuRenwéanden 30,2 % 939,94
Fenster in Deckenflachen 4,32
Summe [WIK] 2,053
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 205
Transmissions - Leitwert [WI/K] 2.336,09
Laftungs - Leitwert [WI/K] 2.880,51
Gebiude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,70 1/h [kW] 199,8
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (5.819 m?) [W/m? BGF] 34,34
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzsugers.
Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.
Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 T age zu igrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbertcksichtigh.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Bauteile
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

AWO01  AuBenwand hinterliiftet - Erdgeschoss - W2

von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Spachtelung / Innenputz 0,0050 0,700 0,007
Stahlbetonwand It. Statik 0,2000 2,300 0,087
Mineralwolle (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,1600 0,055 2,909
ev. Windschutzfolie * 0,0002 0,170 0,001
HinterlUftungsebene * 0,0000 0,000 0,000
vorgehangtes Fassadensystem mit therm. getrennten * 0,0000 0,000 0,000
Befestigungsystem
Dicke 0,3650
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3652 U-Wert 0,31
AWO02  AuRenwand WDVS - Obergeschosse - W3
von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
Spachtelung / Innenputz 0,0050 0,700 0,007
Stahlbetonwand It. Statik 0,2000 2,300 0,087
EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,2000 0,040 5,000
Systemputz 0,0050 0,800 0,006
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4100 U-Wert 0,19
EBO1 erdanliegender FuRboden - FB6-FB9
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0020 0,150 0,013
Heizestrich F 0,0750 1,400 0,054
Trennlage * 0,0002 0,170 0,001
Trittschallddmmung, z.B. EPS-T650 0,0300 0,044 0,682
EPS-W 25 (Lambda <= 0,036 W/(mK)) 0,0600 0,036 1,667
geb. Polystyrolbeschuttung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0800 0,060 1,333
Feuchtigkeitsabdichtung 0,0100 0,500 0,020
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Dicke 0,5550
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,56572 U-Wert 0,25
KDO01 Decke zu Keller - FB6-FB9
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0150 0,150 0,100
Heizestrich F 0,0750 1,400 0,054
Trennlage * 0,0002 0,170 0,001
Trittschallddmmung, z.B. EPS-T650 0,0300 0,044 0,682
EPS-W 25 (Lambda <= 0,036 W/(mK)) 0,0600 0,036 1,667
geb. Polystyrolbeschuttung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0800 0,060 1,333
Feuchtigkeitsabdichtung 0,0100 0,500 0,020
Stahlbetondecke It. Statik 0,2500 2,300 0,109
Dicke 0,5050
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,5202 U-Wert 0,24
FDO1 Flachdach / Hauptdach - FB13
von AufRen nach Innen Dicke A d/ A
Grindachaufbau * 0,0000 0,000 0,000
Feuchtigkeitsabdichtung * 0,0100 0,170 0,059
EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK)) 0,2400 0,036 6,667
Dampfbremse / Dampfsperre * 0,0002 0,330 0,001
Stahlbetondecke It. Statik 0,2200 2,300 0,096
Dicke 0,4700
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,4702 U-Wert 0,14
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Bauteile
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

FDO02 Terrasse ii. EG - FB4.1

von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Terrassenaufbau It. Schallschutz * 0,0000 0,000 0,000
Feuchtigkeitsabdichtung * ' 0,0100 0,170 0,059
PUR-Dammung im Mittel (Lambda <= 0,026 W/(mK)) 0,1200 0,026 4,615
Dampfbremse / Dampfsperre * 0,0002 0,330 0,001
Stahlbetondecke It. Statik 0,2200 2,300 0,096
Dicke 0,3500
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,3502 U-Wert 0,20
FDO3 Flachdach ii. EG
von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Kiesdachaufbau * 0,0000 0,000 0,000
Feuchtigkeitsabdichtung * 0,0100 0,170 0,059
EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK)) 0,1700 0,036 4,722
Dampfbremse / Dampfsperre * 0,0002 0,330 0,001
Stahlbetondecke It. Statik 0,2200 2,300 0,096
Dicke 0,4000
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,4002 U-Wert 0,20
DDoO1 Auskragende Decke ii. EG - FB1.1/ FB2.1
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0150 0,150 0,100
Heizestrich F 0,0750 1,400 0,054
Trennlage * 0,0002 0,170 0,001
Trittschallddmmung, z.B. EPS-T650 0,0300 0,044 0,682
geb. Polystyrolbeschuttung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0800 0,060 1,333
Stahlbetondecke It. Statik 0,2500 2,300 0,109
Warmedammung (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,2000 0,048 4,167
abgehangte Decke * 0,0050 0,800 0,006
Dicke 0,6350
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,6552 U-Wert 0,15
1D01 FuBboden zu sonstigem Pufferraum - FB1.1/ FB2.1
von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Belag * 0,0150 0,150 0,100
Heizestrich F 0,0750 1,400 0,054
Trennlage * 0,0002 0,170 0,001
Trittschalldd@mmung, z.B. EPS-T650 0,0300 0,044 0,682
geb. Polystyrolbeschuttung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0800 0,060 1,333
Stahlbetondecke It. Statik 0,2500 2,300 0,109
Warmedammung (Lambda <= 0,041 W/(mK)), z.B. Tektalan 0,1000 0,041 2,439
Dicke 0,5350
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,5502 U-Wert 0,20
Dicke ... wérmetechnisch relevante Dicke
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [Wim?K], Dichte [kg/m?], AW/mK]
“... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Fichenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwertlaut ONORM EN IS0 8946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Geometrieausdruck
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Brutto-GeschoRflache 5.818,74m?
Lange [m] Breite [m] Faktor BGF [m?] Anmerkung
1460,100 x 1,000 = 1.460,10 EG
1452,880 x 1,000 X 3,00 = 4.358,64 Obergeschosse
Brutto-Rauminhalt 20.272,41m?
Lange [m] Breite [m] Héhe [m] BRI [m?] Anmerkung
1460,100 x 1,000 x 4,680 = 6.833,27 EG
1452,880 x 1,000 x 9,250 = 13.439,14 Obergeschosse
Brutto-Liiftungsvolumen wie Brutto-Rauminhalt
AWO01 - AuBenwand hinterliiftet - Erdgeschoss - W2 1.105,46m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?  Anmerkung
236,210 x 4,680 = 1.105,46 EG
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 316,060m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  789,403m?
AWO02 - AuBenwand WDVS - Obergeschosse - W3 2.011,04m?
Lange [m] Héhe[m] Flache [m?  Anmerkung
217,410 x 9,250 = 2.011,04 Obergeschosse
abziiglich Fenster-/Tiirenflaichen 623,910m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 1.387,133m?
EBO1 - erdanliegender FuBboden - FB6-FB9 962,43m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
962,430 x 1,000 = 962,43 EG
KDO01 - Decke zu Keller - FB6-FB9 497,67m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?*]  Anmerkung
497,670 x 1,000 = 497,67 EG
FDO01 - Flachdach / Hauptdach - FB13 1.452,88m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?  Anmerkung
1452,880 x 1,000 = 1.452,88 Obergeschoss
abziiglich Fenster-/Tiirenflachen 4,320m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 1.448,560m?
FDO2 - Terrasse . EG - FB4.1 50,41m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?*]  Anmerkung
50,410 x 1,000 = 50,41 0.EG
FDO3 - Flachdach ii. EG 64,16m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
64,160 x 1,000 = 64,16 0. EG
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Geometrieausdruck
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

DDO01 - Auskragende Decke ii. EG - FB1.1/ FB2.1 105,29m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m*] Anmerkung
105,290 x 1,000 = 105,29 U.EG
ID01 - FuRboden zu sonstigem Pufferraum - FB1.1/ FB2.1 130,00m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
130,000 x 1,000 = 130,00 OG-EG
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Fenster und Tiiren
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Fliche Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf fs gtot amsc

’ . m m m* WmK WmK WmK m? WmK WK

PriifnormmaB Typ 1 (T1)
1,20x1,20- LK
3 4,32 3,02 6,91

T1 EG AW01 1 14,88x1,90 14,88 190 2827 0,70 1,10 0,034 23,43 0,84 23,32 0,50 0,40 1,00 0,00
EG AW01 1 4,15x3,10-RH 4,15 3,10 - 12,87 9,01 1,40 18,01| 0,58 0,40 1,00 0,00
EG AW01 1 1,80x3,10-RH 1,80 3,10 558 3,91 1,40 7,81| 0,58 0,40 1,00 0,00
EG AW01 1 7,94x3,10-RH 7,94 310 2461 17,23 1,40 34,46, 0,58 0,40 1,00 0,00
EG AWO01 1 3,40x3,10-RH 340 310 1054 : 7,38 1,40 14,76| 0,58 0,40 1,00 0,00
EG AW01 1 1,55x3,10-RH 1,55 3,10 4,81 3,36 1,40 6,73| 0,58 0,40 1,00 0,00
EG AW01 1 1,00x3,10-RH 1,00 3,10 3,10 N 2,17 1,40 4,34| 0,58 0,40 1,00 0,00
EG AWO01- 1 0,90x2,00 090 200 180 170 3,06 )

- T1 | OG1 AW02 7 2,15x1,89-0G . 215 1,88 2844 0,70 1,10 0,034 21,89 0,88  25,02| 0,50 0,40 0,10 0,50
T1 | OG1 AW02 1 1,00x1,89-0G 1,00 189 189 0,70 1,10 0,034 1,35 0,90 1,71| 0,50 0,40'1,00 0,00
T1 | OG1 AW02 1 2,45x2,65-0G 245 265 649 0,70 1,10 0,034 5,27 0,85 551|050 0,40 1,00 0,00
T1 | 062 Awo2 1 1,00x1,89-0G 1,00 1,89 1,89 0,70 1,10 0,034 1,35 0,90 1,71{ 0,50 0,40 1,00 6,00
T1 | 0G2 AW02 1 2,45x2,65-0G 245 265 6,49 0,70 1,10 0,034 5,27 0,85 5,51 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 | 0G2 AW02 7 2,15x1,89-0G 215 1,89 2844 0,70 1,10 0,034 21,89 0,88  25,02| 0,50 0,40 0,10 0,50
T1 | OG3 AW02 1 1,00x1,89-0G 1,00 189 1,89 0,70 1,10 0,034 1,35 0,90 1,71{ 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 | OG3 AW02 1 245x2,65-0G 245 2,65 6,49 .0,70 1,10 0,034 5,27 0,85 551 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 | OG3 AW02 7 2,15x1,89-0G 215 1,89 2844 0,70 1,10 - 0,034 21,89 0,88 2502| 0,50 0,40 0,10 0,50

35 202,04 152,02 209,71

T | EG AW01 1 2,00x1,90 200 19 38 070 110 0034 28 089 337 0,50 040 1,00 0,00
T | EG AWO1 3 3,00x1,90 300 190 1710 070 110 0034 1377 085 14,55| 0,50 0,40 1,00 0,00
T | EG AWO1 1 3,18x1,90 318 190 604 070 110 0034 490 085 511|050 040 1,00 0,00
T1 | EG AWO1 1 250190 250 190 475 070 110 0034 374 087 411|050 040 1,00 0,00
TT | EG AWO1 1 1,60x1,90 160 190 304 070 140 0034 221 081 278 050 0,40 1,00 0,00
TI | EG AWO1 1 4,05x215 405 215 871 070 110 0034 7,12 085  7,238| 050 040 1,00 0,00
T | EG AWO1 1 520x2,15 520 215 11,18 070 1,10 0034 917 085  948| 0,50 040 1,00 0,00
T | EG AWO1 1 1,90%1,80 1,90 19 361 070 110 0034 272 089 322|050 040100 0,00
T | EG AWO1 2 1,02x3,00 102 300 612 070 110 0034 435 001  558| 0,50 040 1,00 0,00
EG AWO1 1 1,00%3,10-RH 1,00 310 310 217 140 434|058 040 1,00 0,00

T1 | 0G1 AWO2 1 245x2,65-0G 245 265 649 070 . 110  0034. 527 085  551| 0,50 0,40 1,00 0,00
0G1 AWO2 1 1045x240-Terrasse |1045 240 25,08 17,56 1,40 3511| 0,30 0,40 1,00 0,00

T1 | 0G1 AW02 7 2,15x1,89-0G 215 189 .2844 070 1140 0034 2189 088 2502|050 040 0,10 0,50
TI | 0G2 AW02 1 245x2,65-0G 245 265 649 070 110 0034 527 085 551|050 040 1,00 0,00
0G2 AW02 1 1045x240-Terrasse |10,45 240 25,08 1756 140  3511| 0,30 040 1,00 0,00

T1 | 0G2 AW02 7 2,15x1,89-0G 215 189 2844 070 110 0034 21,89 08 2502|050 040010 050
©T1 | 0G3 AW02 1 2,45x2,65-0G 245 265 649 070 110 0034 527 085 551|050 040100 0,00
0G3 AW02 1 1045x240-Terasse 10,45 240 25,08 1756 1,40  3511| 0,30 0,40 1,00 0,00

T1 | OG3 AW02 7 2,15x1,89-0G 215 189 2844 070 110 0034 21,89 088 2502| 0,50 040 0,10 0,50

40 247,48 187,20 256,84
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Fenster und Tiiren

Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

PSI Ag

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hoéhe Fldche Ug Uf Uw AxUxf| g fs gtot amsc
m m m2 WmK WmkK WmK m?* WmkK WK
T EG AW01 1 270x2,15 270 2,15 581 0,70 1,10 0,034 4,68 0,85 4,94 0,50 0,40 1,00 0,00
‘T1 EG AWO1 1 2,05x2,15 2,05 2,15 441 0,70 1,10 0,034 3,41 0,88 3,87| 0,50 0,40 1,00 0,00
T EG AWO1 3 3,05x2,15 305 215 19,67 070 '1,10 0,034 16,09 0,84 16,56 0,50 0,40 1,00 0,00
EG AW01 1 5,04x3,10-RH 504 3,10 1582 10,94 1,40 . 21,87| 0,58 0,40 1,00 0,00
EG AW0O1 1 11,81x3,10-RH 11,81 3,10 36,61 25,63 1,40 51,26 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW02 1 2,97x2,15 2,97 2,15 6,39 0,70 1,10 0,034 5,21 0,84 5,39] 0,50 0,40 1,00 0,00
0G1 AW02 1 9,80x240-Temasse | 9,80 240 2352 16,46 1,40 32,93| 0,30 0,40 1,00 0,00
Tt | OG1 AW02 8 2,15x1.89- oG 215 1,89 3251 0,70 1,10 0,034 25,01 0,88  28,60f 0,50 0,40 0,10 0,50
OG2 AW02 1 9,80x240-Terrasse | 9,80 240 23,52 16,46 1,40 32,93| 0,30 0,40 1,00 0,00
T1 | OG2 AW02 8 2,15x1,89-0G 215 1,89 3251 0,70 1,10 0,034 25,01 0,88 2860 0,50 0,40 0,70 0,50
OG3 AW02 1. 9,80x240-Terrasse | 9,80 240 23,52 16,46 1,40 32,93| 0,30 0,40 1,00 0,00
T1 | OG3 AW02 8 2,15x1,89-0G 2,15 1,89 3251 0,70 1,10 0,034 25,01 0,88 2860} 0,50 0,40 0,10 0,50
35 256,60 190,37 288,48

0,40 1,00

T EG AWO01 1 1,05x1,90 1,05 1,90 2,00 070 0,00
T1 EG AWD1 3 3,05x2,15 3,06 215 1967 0,70 1,10 6,034 16,09 0,84 0,40 1,00 0,00
T EG AWOD1 1 2,06x2,15 2,05 215 441 070 1,10 0,034 3,41 0,88 0,40 1,00 .0,00
T EG AWD1 1 4,57x2,15 457 2,15 9,83 0,70 1,10 0,034 8,13 0,84 0,40 1,00 0,00
EG AWO01 1 Tor-6,00x3,00-Tor 6,00 3,00 18,00 2,00
EG AWO01 2 Tor-2,70x3,00-Tor 2,70 3.,00 16,20 2,00
EG AWO1 1 1,60x3,00-RH 1,60 3,00 4,80 3,36 1,40 0,58 0,40 1,00 0,00
T™ 0G1 AW02 1 1,30x1,89-0G 1,30 1,89 246 070 1,10 0,034 1,86 0487 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AW02 1 1,50x0,80-0G 1,50 0,80 1,20 l 0,70 1,10 0,034 0,78 0,95 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G1 Awo2 8 2,15x1,89- oG 2,15 1,89 3251 0,70 1,10 0,034 25,01 0,88 0,50 0,40 0,10 0,50 -
0G1 AW02 1 7,00x240- Terrasse 7,00 240 16,80 11,76 1,40 0,30 0,40 1,0() 0,00
T1 0G2 AW02 1 1,30x1,82-0G 1,30 1,89 246 0,70 1,10 0,034 1,86 0,87 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 0G2 AW02 1 1,50x0,80-0G 1,50 0,80 1,20 0,70 1,10 0,034 0,78 0,95 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 0G2 AW02 8 2,15x1,89-0G 215 1,88 3251 070 1,10 0,034 25,01 0,88 0,50 0,40 0,10 0,50
0G2 AW02 1 7,00x240-Terrasse ’ 7,00 240 16,80 , 11,76 . 1,40 0,30 0,40 1,00 0,00
T 0G3 AW02 1. 1,30x1,89-0G 1,30 1,89 246 0,70 1,10 0,034 1,86 0,87 0,50 0,40 1,00 0,00
T 0G3 AW02 1 1,50x0,80-0G 1,50 0,80 1,20 0,70 1,10 0,034 0,78 0,95 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 0G3 AW02 8 2,15x1,89-0G 215 1,89 3251 0,70 1,10 0,034 25,01 0,88 ‘ 28,60 0,50 0,40 0,10 0,50
0G3 AW02 1 7,00x240-Terrasse 7,00 240 16,80 11,76 1,40 23,521 0,30 0,40 1,00 0,00
43 233,82 150,67 271,81
Summe 156 944,26 683,28 1.033,75
Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen  P8L... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfisiche
¢... Energiedurchlassgrad Verglasung  fs... Verschattungsfaktor
Typ... PrifnormmaBtyp
gtot ... Gesamienergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschilisse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Rahmen

Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |[Anz. m Anz. m |[Anz. Anz. m
Typ 1 (T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 3 Scheiben Isolierverglasung
2,70x 2,15 0,700 0,100 0,700 0,100 19 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
2,06x 2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 23 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
3,05x 2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 18 10,100 3 Scheiben Isolierverglasung
14,88 x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 17 9 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
1,05x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 28 3 Scheiben Isolierverglasung
2,00x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
3,00x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 19 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
3,18 x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 19 1 0,100 3 Scheibén Isolierverglasung
2,50 x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 21 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
1,60 x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 27 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
4,05x2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 18 2 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
520x2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 18 3 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
3,05x 2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 18 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
2,05x2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 23 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
4,57x2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 17 2 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
1,90 x 1,90 0,100 0,100 0,100 0,100 25 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
2,97 x 2,15 0,100 0,100 0,100 0,700 18 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
1,02 x 3,00 0,100 0,100 0,100 0,100 29 1 0,150 | 3 Scheiben Isolierverglasung
2,15x 1,89 - OG 0,100 0,100 0,100 0,100 23 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
1,00 x 1,89 - OG 0,00 0,100 0,100 0,100 28 3 Scheiben Isolierverglasung
1,30 x 1,89 - 0G 0,100 0,100 0,100 0,100 24 3 Scheiben Isolierverglasung
2,45 x 2,65 - OG 0,100 0,100 0,100 0,100 19 1 0,100 3 Scheiben Isolierverglasung
1,50 X 0,80 - OG 0,100 0,100 0,100 0,100 35 3 Scheiben lsolierverglasung
hmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ....... Rahmenanteil des gesamten Fensters

[m]
yp

H-Sp. Anz
V-Sp. Anz

Anzahl der horizontalen Sprossen
...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. ....

Sprossenbreite [m]
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Kiihlbedarf Standort
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Kiihlbedarf Standort (Waizenkirchen)

BGF 5.818,74 m? Lt 226579 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,13
BRI 20.272,41 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,20 45.853 24483 70.336 47.796 5.207 53.002 0,97 0
Februar 28 0,50 38.826 20.731 59.558 43.170 8.127  51.297 0,95 0
Marz 31 4,61 36.057 19.252 55.309 47.796 12.060 59.856 0,85 9.910
April 30 9,55 26.832 14.327 41.159 46.254 15.096 61.350 0,66 23.460
Mai 31 14,01 20.211 10.792 31.003 47.796 18.655 66.450 0,47 40.211
Juni 30 17,39 14.044 7.499 21543 46.254 18.074 64.328 0,33 48.496
Juli 31 19,32 11.264 6.014 17.279 47.796 18.761 66.556 0,26 55.854
August 31 18,71 12.282 6.558 18.840 47.796 17.644 65.439 0,29 52.819
September 30 15,12 17.744 9474 27.218 46.254 13.953 60.206 0,45 37.414
Oktober 31 9,51 27.791 14.839 42.630 47.796 10.066 57.861 0,72 18.337
November 30 3,86 36.111 19.282 55.393 46.254 5.540 51.794 0,92 0
Dezember 31 -0,07 43.948 23.466 67.414 47.796 4.094 51.890 0,97 0
Gesamt 365 330.964 176.717 507.681 562.754 147.276 710.029 286.501

KB = 49,24 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

AuRen induzierter Kithlbedarf Referenzklima

BGF 5.818,74 m? LT 2.266,46 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 20.272,41 m®
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-
AulRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 43.050 11.724  54.774 0 5.494 5.494 1,00 0
Februar 28 2,73 35.442 9.652 45.094 0 8.691 8.691 1,00 0
Marz 31 6,81 32.359 8.813 41.172 0 12518 12.518 1,00 0
April 30 11,62 23.466 6.391 29.857 0 14.880 14.880 1,00 0
Mai 31 16,20 16.525 4501 21.026 0 18.696 18.696 0,95 0
Juni 30 19,33 10.884 2.964 13.849 0 18235 18.235 0,75 4.624
Juli 31 21,12 8.229 2.241  10.470 0 19.049 19.049 0,55 8.593
August 31 20,56 9.173 2498 11.671 0 17.249 17.249 0,67 5.662
September 30 17,03 14.638 3.986 18.624 0 14.051 14.051 0,98 0
Oktober 31 11,64 24.214 6.595 30.809 0 10464 10.464 1,00 0
November 30 6,16 32.376 8.817  41.193 0 5.697 5697 1,00 0
Dezember 31 2,19 40.149 10.934 51.084 0 4.408 4.408 1,00 0
Gesamt 365 290.506 79.117 369.622 0 149.434 149.434 18.878
KB*= 0,93 kWh/m3a
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RH-Eingabe
Alten- und Pflegehei

m, Waizenkirchen

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfahigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Flachenheizung

35°/28°

Einzelraumregelung mit P-I-Regler

Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen  Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Leitungslangen It. Defaultwerten

Verhaltnis Dammung Leitungslédnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
3/3 Nein 230,94 100
3/3 Nein 465,50 100
1/3 Nein  1.629,25

Speicher

Bereitstellung

Bereitstellungssystem

Energietréager
Betriebsweise

kein Warmespeicher vorhanden

Nah-/Fernwarme

Fernwéarme aus Heizwerk (erneuerbar)
gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwaélzpumpe 987,72 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wiérmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsléange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 67,51 100
Steigleitungen Ja 3/3 Nein 232,75 100
Stichleitungen 931,00  Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflinge konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 3/3 Nein 66,51 100
Steigleitung Ja 3/3 Nein 232,75 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 2.0001 freie Eingabe
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 458 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 78,20 W Defaultwert
Speicherladepumpe 397,78 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitsteliungseinheit (Wohnung bzw. Nuizungseinhait)
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v2021,112201 REPWWBEIN1 01921 - Oberésterreich Geschéftszahl 21-0139P 25.06.2021 07:47 Seite 17



Liftung fiir Gebdude

Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

energetisch wirksamer Luftwechsel
Infiltrationsrate

Luftwéchselrate Blower Door Test
Temperaturanderungsgrad

Erdvorwdrmung

energetisch wirksames Luftvolumen

Liftung

0,294 1/h
0,11 1/h
1,50 1/h

73 % Plattenwarmeaustauscher (73%) ohne

Feuchtelibertragung ab 2018

kein Erdwarmetauscher

Gesamtes Gebaude Vv m?
12.102,98

Temperaturanderungsgrad Gesamt 73 %
Art der Liiftung Lufterneuerung
Liiftungsanlage " nur Heizfunktion
Befeuchtung keine Befeuchtung
tigl. Betriebszeit der Anlage 24 h
Grenztemperatur Heizfall 35 °C
Nennwirmeleistung 90 kw
Zuluftventilator spez. Leistung 1,25 Wh/m®
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?
NERLTh 73.658 kWh/a
NERLTk 0 kWh/a  (keine Kithifunktion vorhanden)
NERLTd 0 kWh/a (keine Befeuchtung vorhanden)
LFEB 154.616 kWh/a
Legende
NERLTh .. spezifischer, jghrlicher Nutzenergiebedarf flir das Heizen des Luftvolumenstroms
NERLTK .. spezifischer, jahrlicher Nutzenergiebedarf flir das Kihlen des Luftvolumenstroms
NERLTd ... spezifischer, j@hvlicher Nutzenergiebedarf flir das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms
LFEB .. spezifischer, jahrlicher Luftférderungsensrgisbedarf
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Photovoltaik Eingabe
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 16,00 kWp [V]freie Eingabe

Ausrichtung 90 Grad
Neigungswinkel : 15 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebﬁudeintegration MaRig belliftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80

Geléandewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Kbllektoreiqenschaften‘ :

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 16,00 kWp [v]freie Eingabe
Ausrichtung 0 Grad

Neigungswinkel _ 0 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebiudeintegration Mé&Rig belliftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80

Gelandewinkel 0, Grad

Stromspeicher » -

KoIIektoreiqenschaften'

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 16,00 kWp [VIfreie Eingabe
Ausrichtung ' 180 Grad
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Photovoltaik Eingabe
Alten- und Pflegeheim, Waizenkirchen

Neigungswinkel 0 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

" Gebéaudeintegration MaRig belﬁﬁete oder auf Dach aufgesetzte Module

Systemwirkungsgrad 0,80
Geldndewinkel 0 Grad
Stromspeicher -

Erzeugter Strom 41.350 kWh/a
Peakleistung 48 kWp ' -
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