Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

(@] | = OIB-Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIX Ausgabe: Oktober 2011

BEZEICHNUNG Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Kindergarten und Pflichtschulen
Stralle Kuefsteinweg 2

PLZ/Ort 4730 Waizenkirchen
Grundstticksnr. 3205/, 3207

Baujahr ~1950

Letzte Veranderung 1998
Katastralgemeinde Waizenkirchen
KG-Nr. 44216

Seehthe 355m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWBgk PEBgk CO2 sk fGEE

A++

Hallo Josef,

anbei der aktuelle Energieausweis, flir die Einreichung: die Aufstockung ist keine Sanierung Hillflache

< 20%.

Mit freundlichen GriiBen

Bmstr. Anton Wagner

HWB: Der Heizwiirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch
zur Beheizung zugefithrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudeaquivalenten Helzwarmebedarf.

KB: Der Kihlbedarf beschreibt jene Warmemengs, welche aus den Raumen rechnerisch
abgefihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auRenluftinduzierten Kuhibedarf.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto -Grundflache, welcher um
ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwarmt wird.

HEB: Beim Hei giebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der
Haustechnik im Gebaude bertcksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste des
Heiz} Is, der Energi f von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaullwert festgelegt.
Er entspricht der Haifte der mittleren innaeren Lasten .

EEB; Beim Endenergiebedarf wird zusétzlich zum Helzenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf ber(icksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primédrenergiebedarf schiieRt die gesamte Energie far den Badarf im
Gebaude sinschlieRlich aller Vorketten ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum far die
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

COz: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden Gbliche Allokationsregeln unterstelit.

faez: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quolient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endanergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfidche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energiesinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Gber die Gesamtenergiseffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

0IB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

0 I B OSTERREXHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.111,86m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,41 W/(m?K)
Bezugs-Grundflache 889,49 m? Heiztage 217 4 Bauweise schwer
Brutto-Volumen 4.110,87 m® Heizgradtage 3.654 Kd Art der Luftung Fensterliiftung
Gebadude-Hullflache 2.725,88 m? Norm-AuRentemperatur -16,3°C Sommertauglichkeit keine Angabe
Kompaktheit (A/V) 0,66 1/m Soll-Innentemperatur 20,0°C LEKT-Wert 35,06
charakteristische Lange 1,51 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Standortklima

' Anforderung

HWB* 87.738kWhia 21,3kWhim’a

HWB ! 83.097 kWhia 74,7kWhim?a iy |
, S ! B S ——

WWwB 7 ‘ 5.234 kWhia 4,7kWh/im?a.

KB* ' 2,2kWh/m*a 5.512kWhia 1,3kWh/m*a 20y

KB 35.739kWhia 32,1 kWhim?a

BefEB

HTEBRH 11.381kWh/a 10,2kWh/m?a

HTEBww 14.866 kWh/a 13,4 kWhim?a

HTEB 27.587 kWh/a 24,8 kKWh/m?a

KTEB

HEB 115.918KWh/a 104,3 kWh/m?a

KEB

BelEB 27.574 kWhia 24,8 kWh/m?a

BSB 10.094 kWhia 9,1kWh/m?a

EEB 153.587 kWhia 138,1kWh/m*a

PEB 236.260 kWh/a 212,5kWh/m?a

PEBn.ern 217.925 kWhia 196,0 kWh/m?a

PEBern, 18.334 kWhia 16,5kWhim?a

COoz 43.307 kgla 39,0 kg/m?a

fGEE 0,85 0,84

ERSTELLT Erstellerin Bmstr. Anton Wagner

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 09.09.2014 Unterschrift

Gilltigkeitsdatum 09.09.2024

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliefilich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abwaichungen auftreten. Insbesondere Nulzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtiich ibrer Energiskennzahlen von den
hier angegebenen abweichen
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie §

OLQ&'W Ausgabe: OKtober 2011

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache 1.111,86m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,41 Wi(m?K)
Bezugs-Grundilache 889,49 m? Heiziage 2174 Bauweise schwer
Brutto-Volumen 4.110,87 m? Heizgradtage 3.654 Kd Art der Luftung Fensterliiftung
Gebédude-Hilifldche 2.725,88 m* Norm-Aufientemperatur -16,3°C Sommertauglichkeit keine Angabe
Kompaktheit (A/V) 0,66 1/m Soll-lnnentemperatur 20,0°C LEKT-Wert 35,06
charakteristische Lange 1,51m
WARME- UND ENERGIEBEDARF
HWB* 19,2 kWh/m3a 87.738kWh/a 21,3kWh/m?a
HWB 83.097 kWh/a 74,7 kWhim?a
Wwwa 5.234kWh/a 4,7 kWhim?a
KB* 2,2kWh/m?a 5.512kWh/a 1,3kWh/m?a
KB 35.739kWh/a 32,1 kWhim?a
BefEB
HTEBRy 11.381kWhia 10,2 kWh/m?a
HTEByywy 14.866 kWh/a 13,4kWh/m*a
HTEB 27.587kWh/a 24,8 kWhim?a
KTEB
HEB 115.918kWh'a 104,3 kWh/m?a
KEB
BelEB 27.574kWhla 24,8 kWh/m?a
BSB 10.094 kWh/a 9,1 kWh/m?3a
EEB 153.587 kWh/a 138,1kWh/m?a
PEB 236.260kWh/a 212,5kWh/m?a
PEBp erp 217.925kWhia 196,0 kWh/m?a
PEBgm, 18.334kWh/a 16,5 kWh/m?a
COy 43.307 kgla 39,0 kg/m?a
fGEE 0,85 0,84
Baumeister
ERSTELLT Erstellerin  AREOMN dgner
i Bauleltun:
GWR-Zahl ';?:$§ i,f‘;ﬁt'n ll Energieauswels
! 5 12
Ausstellungsdatum  09.09.2014 Unterschrift  Gfolinerstrate
Gliltigkeitsdatum 09.09.2024

Abweichungen aultrelen. Insbesondere Nutzungsainheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichllich inrer Energlekennzahien von den

Die Energiekennzahlen dieses Energieauswaises dienen ausschiielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei latsachlicher Nutzung erhebiiche
hiar angegabenen abweichen.



Projekt:  Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau Datum 9 September 2014

Gegebenheiten aufgrund von Plédnen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 {2011)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5
Heizwirmebedarf nach ONORM B 8110-6
Endenergiebadarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5069
Primdrenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Geometnsche Daten

Bauphysikalische Daten

Haustechnik Daten

Weitere Informationen

Der Dachraum Gber den Gruppen 1-3 wurde fiir die Berechung um 15 cm Ddmmung erhéht{10cm Bestand) in Absprache mit dem
Architekten,

Berachnet mit ECOTECH Software, Version 3.3, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20081013XXXE 1030269 Seite 3/60




Projekt:

Datum:

Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau
~ .. Allgemeir

9. September 2014

schwer, fBW = 30,0 [Wh/mK]

Bauweise

Erdverluste vereinfacht

Anforderungsniveau fiir Energieausweis

Wirmebriickenzuschlag
Verschattung
Sommertauglichkeit

keine Anforderungen {(Bestand)

pauschaler Zuschlag

vereinfacht

keine Angabe

Passivhaus-Abschitzung nach §

Nutzungsprofil Kindergérten und Pflichtschulen
Nutzungstage Januar
Nutzungstage Februar
Nutzungstage Marz
Nutzungstage April
Nutzungstage Mai
Nutzungstage Juni
Nutzungstage Juli
Nutzungstage August
Nutzungstage September
Nutzungstage Oktober
Nutzungstage November
Nutzungstage Dezember
Nutzungstage pro Jahr
Tégliche Nutzungszeit
Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr
Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr
tigliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage
Betriehstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr
tdgliche Betriebszeit der Heizung
Betriebstage der Heizung pro Jahr
tagliche Betriebszeit der Kiihlung
tagliche Betriebszeit der Nachtlliftung
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall
Solltemperatur des kond. Raumes im Kiihlfall
Feuchteanforderung
Luftwechselrate bei Raumlufttechnik
Luftwechselrate bei Fensterliftung
Luftwechselrate bei Nachtlilftung
Wartungswert der Beleuchtungsstarke
innere Warmegewinne Heizfall, bezogen auf BF
innere Warmegewinne Heizfall fiir Passivhaus, bezogen auf BF

innere Wirmegewinne Kiihifall, hezogen auf BF

tagliche Warmwasser-Wirmebedarf, bezogen auf BF

B 8110-6 (aufber Verschattung)

d_Nutz, 1 [d/M]
d_Nutz, 2 [d/M]
d_Nutz, 3 {d/M]
d_Nutz, 4 [d/M]
d_Nutz, 5 [d/M]
d_Nutz, 6 {d/M]
d_Nutz, 7 {d/M]
d_Nutz, 8 {d/M]
d_Nutz, 9 [d/M]
d_Nutz, 10 [d/M]
d_Nutz, 11 [d/M]
d_Nutz, 12 [d/M]
d_Nutz, a [d/a]
t_Nutz, d [h/d]

t Tag, a [h/a]
t_Nacht, a [h/a]
t_RLT, d {h/d]
d_RLT, a[d/a)
t_h, d [h/d]

d_h, a {d/a]

t_c, d [h/d]
f_NL, d [h/d]
8_ih[*C]
8_ic[°C]

X

n_L,RLT [1/h]
n_L,FL [1/h]
n_L,NL [1/h]
E_m [IX]

q_i,h,n [W/m7
q_i,h,PH [Wim3]
q_l.e,n fWim?
wwwhb [Wh/(m?*d)]

26

m. T.
2,00
1,20
1,50
300
375
2,80
7,50
17,560

{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. 5SNORM B 8110-5)
{Lt. NORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B8 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. 5SNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. GNORM B 8110-5)
(Lt. GNORM B 8110-5)
(Lt. GNORM B 8110-5)
(Lt. GNORM B 8110-5)
{Lt. BNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110.5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
({Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 5110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Eln Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Sar: ECT-20081013XXXE 1030269
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Projekt:  Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau Datum: 9. September 2014

T

Liiftungsart natirlich

Sonnenschutz Einrichtung Inmenjalousie

Sonnenschutz Steuerung manuellizeilgesteuert
Oberflache Gebdude weill

Beleuchtungsenergiebedarf Ermittlungsart Benchmark
Benchmark-Wert 24,8 kWh/m?*

Seite 5 /60

Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.3, Eln Produkt der BuildDesk Osterrsich GmbH: Snr: ECT-20081013XXXE1030269




Projekt:

Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau

Datum:

9. September 2014

Wirmeabgabe

Regelung Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Abgabesystem Radiatoren, Einzelraumheizer (55/45 °C)

)Ing!pmr_auchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wirmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen

Lage der Anbindeleitungen
Dammung der Verteilleitungen
Ddammung der Steigleitungen
Dammung der Anbindeleitungen
Ammaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Armaturen der Anbindeleitungen
Lénge der Verteilleitungen [m]
Linge der Steigleitungen [m]
Lange der Anbindeleitungen [m]
Verteilkreisregelung

Wirmespeicherung

) Konslan_tg_get_rig_b__s_wgise

100% beheizt

100% beheizt

100% beheizt

1/3 Durchmesser

1/3 Durchmesser

1/3 Durchmesser
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt
44.60 (Default}

77.29 (Default)

541,05 (Default)

keine

Wiarmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung

Brennstoff

Baujahr des Kessels

Art des Kessels
Fordereinrichtung
Modulierungsmdéglichkeit
Heizkessel im beheizten Bereich
Geblise fir Brenner
Nennleistung Py, «y [kW]
Wirkungsgrad eta,gps, [-]
Wirkungsgrad etay, 490y, [-]
Wirkungsgrad eta,g., []
Wirkungsgrad etay, 304 []
Betriebsbereitschaftsverlust gy, oy, []

Heizkessel oder Therme
Gas

nach 1994
Gas-NT-Kessel nach 1994
Keine Férdereinrichtung
Ja

Ja

Ja

58.3 (Default)

0.801 (Default)
0.894 (Default)
0.901 (Default)
0.894 (Defaull)
0.0078 (Default)

Berechnet mit ECOTECH Softwars, Varslon 3.3. Ein Produkt der BulldDesk Osterraich GmbH; Snr: ECT-20081013XXXE1030269
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Datum: 9.

Projekt:

September 2014

Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau

Wirmeabgabe

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)

Wirmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen

Ddmmung der Verteilleitungen
Dimmung der Steigleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Stichleitungen Material

Linge der Verteilleitungen [m]

Linge der Stelgleitungen [m]

Ldnge der Stichleitungen [m]
Zirkulationsleitung vorhanden

Lénge der Verteilleitungen Zirkulation {m]
Lange der Steigleitungen Zirkulation [m]

Wiirmespeicherung

Baujahr des Speichers

Art des Speichers
Basisanschluss

E-Patrone

Anschluss Heizregister Solar
Speicher im beheizten Bereich
Speichervolumen V'rw,ws ]
Verlust g, g [kWh/d]

Mittlere Betriebstemp. thetaqny wg o, ['Cl

Zweigriffarmaturen (Fixwert)

100% beheizt

100% behelzt

1/3 Durchmesser

1/3 Durchmesser
Armaturen ungedammt
Armaturen ungeddmmt
Kunststoff

17,05 {Default)

38.65 (Default)

46.38 (Default)

Ja

16.05 (Default)

38.65 (Default)

ab 1994

Indirekt beheizter Speicher (Ol, Gas, Fest, FW) ab 1994
Anschilisse gedammt

Anschluf nicht vorhanden

Anschluf nicht varhanden

Ja

1362.6 (Default)

3.98 (Defauit)
60.00 (Default)

Wirmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung

‘Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert

Barachnat mit ECOTECH Software, Version 3.3, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; $nr: ECT-20081013XXXE1030269
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Projekt: Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau Datum: 9. September 2014
Solarthermie vorhanden Nein
Nettoertrag Solaranlage Solarertrag nach O“I:J_C_)w H 5056 (Beschrankung auf 20% solare Deckung)

Photovoltaikanlage vorhanden Nein

Barachnst mit ECOTECH Softwars, Version 3.3, Ein Produkt der BuildDesk (sterreich GmbH; Snr: ECT-20081013XXXE 1030269 Seite 8/ 680




Projekt:

Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau Datum: 9. September 2014

Raumlufttechnik nach Onorm H 5057

Art der Liiftung FensteriGftung
Art der Luftkonditionierung {Keine RLT-Anlage im Auienluftbetrieb)
Nachliftung vorhanden Ja

Berechnat mit ECOTECH Softwars, Verslon 2.3, Eln Produkt der BulldDiesk Osterrsloh GmbH: Snr: ECT-20081013XXXE 1030268 Seite 9/60




Projekt: Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau Datum: 9. September 2014

Kiihlsystem
Art des Kiihisystem (Kein Klhlsystem vorhanden)

Berechnet mit EGOTEGH Softwars, Version 3.3, Ein Produkt der BuildDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20081013XXXE 103026 Seite 10/ 60




Projekt:  Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau Datum: 9. September 2014

S nl
denergie.

NichtWohngebeude | _[wh] | [kwhim | _[%]

Heizen 94477 84.97 61.5
\Warmwasser 20100 18.08 13.1
Hilfsenergie 1341 1.21 0.9
Befeuchten 0 0.00 0.0
Kiihlen 0 0.00 0.0
Beleuchten 27574 24.80 18.0
Betriebsstrom 10084 9.08 6.6
Photovoltaik 0 0.00 0.0
|Gesamt 153887 13813 100.0]

Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.3, Ein Produki der BuildDesk Osterrsich GmbH; Snr: ECT-20081013XXXE 1030269 Seite 11 /60




Projekt:

0. September 2014

Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau

=

Brutto-Grundflache
Bezugs-Grundflache
Brutto-Volumen
Gebaude-Hullflache
Kompaktheit (A/V)
charakteristische Lange
mittlerer U-Wert

1111,86 m?
889,49 m?
4110,87 m®
272588 m?
0,66 1/m
1,51 m
041 WHmMK)
35,06 -

LEKT-Wert

Heizwarmebedarf
Primarenargiebedarf
Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

HWB SK 74,7 kWh/m*a

PEB SK 212,5 kWhim?a
CO2 8K 39,0 kg/m*a
fGEE SK

83.097 kWhia
236.260 kWha
43,307 kg/a

Heizwarmebedarf*
Heizwarmebedarf*
Kuhlbedarf*

Endenergiebedarf

HWB* 8K 78,9 kWh/m*a
HWB* RK 18,2 kWh/ma
KB* RK 2,2 kWh/m®a

EEB SK 138,1 kWh/m?a

Oberdsten

Nutzheiz-Energiekennzahl

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

NEZ 74,01 kWh/m?a

NEZ* 0,00 kWh/m?*a
fGEE RK 0,853 -
fGEE NEZ 36 0,562 -
fGEE NEZ 10 0,353 -

Berachnat mit ECOTECH Software, Version 2.3. Ein Produkt dar BulldDask Ostarreich GmbH; Snr; ECT-20081013XXXE 1020268

Seite 12 / 60




Projekt:

9. September 2014

Kiga Waizenkirchen Zu - und Umbau

Geb

s

Standort 4730 Waizenkirchen Brutto-Grundfldche 1111,86 m?
Norm-Aultentemperatur -16,30 °C Brutto-Volumen 4110,87 m*
Soll-Innentemperatur 20.00 °C Gebéaude-Hullfliche 272588 m?
Durchschnittl, Geschoflhdhe 370 m charakteristische Lange 1,51 m
mittlerer U-Wert 0,41 W/im?K)

LEKT-Wert 35,06 -

Wande zu unbeheiztem Dachraum

Decken zu unbeheiztem Dachraum 260,57 0,16
Aulenwinde (ohne erdberlhrt) 723,55 0,32
Ddécher 580,64 0,19
Fenster u. Tlren 339,32 1,29
Erdbertihrte Bodenplatte : 780,63 0,36
Erdberlhrte Winde 15,12 0,44

Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6

Fensteranteil

in Aul&éﬁwandﬂéchen 312,82 29,69

Summe OBEN ] — 8121 _ _ _
Summe UNTEN o L - 780,63 B - )
Summe Aulenwandfldchen ] 738,67

Summe Inneﬁwandfléchenr )
Summe

pezﬁsche 'i‘ranérhssmnswérméver st 0,27 WIHm*K)
-| Gebdude-Heizlast (P_tof) 53,624 kw
Spezifische Gebiude-Heizlast (P_tot) 48,229 W/m*BGF)

Berechnet mit ECOTECH Softwars, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterrsich GmbH; Snr; €CT-20081013XXXE1030265 Seite 137 60




