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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

n
OIB osterreichiscues O1B-Richtli 'e_6
iNsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Gebaude(-teil) Zubau KIGA

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen
Strale Kuefsteinweg 2
PLZ/Ort 4730 Waizenkirchen
Grundstiicksnr. 3205/1, 3207

Umsetzungsstand Planung

Baujahr 2023

Letzte Veranderung

Waizenkirchen
44216

367 m

Katastralgemeinde
KG-Nr.
Seehohe

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuct ergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWB Ref,sk PEB sk

CO 2¢q,5k f GeE,sk

A+ § At

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiiber der Vorfassung aktualisiert.

hedarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr

heheirt

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

n . ..
OIB osterreicriscues O1B-Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 505,3 m?
Bezugsflache (BF) 404,3 m?
Brutto-Volumen (V) 2 053,7 m*
Gebéaude-Hiillflache (A) 1 056,4 m?
Kompaktheit (A/V) 0,51 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,94 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage
Klimaregion
Norm-AufRentemperatur
Soll-Innentemperatur
mittlerer U-Wert

LEK -Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRerrk = 38,5 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRk = 42,8 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kuhlbedarf KB*Rk = 0,8 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBrk = 71,8 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegrk = 0,63

Erneuerbarer Anteil

n.ern. Anteil geringer als 20 % der HEB Anf.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

226 d

3 849 Kd

N

-16,3 °C
22,0°C
0,27 W/m?K
20,52

schwer

EA-Art:
Art der Liftung Fensterliftung
Solarthermie -m?
Photovoltaik - kWp

Stromspeicher -
WW-WB-System (primar)

WW-WB-System (sekundar, opt.)
RH-WB-System (primar)

RH-WB-System (sekundar, opt.)
Kaltebereitstellungs-System

Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

entspricht

entspricht

entspricht
entspricht

Anforderungen

HWBRefRK zul = 55,1 kWh/m2a

KBRkzut = 1,0 kWh/m3a
fGEERKzu = 0,75

Punkt 5.2.3 a, b oder ¢

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kuhlbedarf

Kuhlenergiebedarf
Energieaufwandszahl Kihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primarenergiebedarf
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar
Priméarenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 14.05.2023
Gliltigkeitsdatum 13.05.2033
Geschaftszahl 2023-024

Qn,Ref,SK
Qh sk
Qiw
QHEeB sk

Qsss
Qks,sk
QkeB,sk

QBefEB,SK
QBelEB
QEeB sk
QpEB sk
QPEBn.ern.,SK
QpPEBem. SK
Qcozeq,SK

QpVE sk

= 24 371
= 26 643
= 1359
= 30 529

= 1062
= 4 826

= 10 026
= 41617
= 67002
= 21907
= 45095
= 4783

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kg/a

kWh/a

Erstellerin

Unterschrift

HWB Ref,sk
HWB sk
WWWB

HEB sk

€ AWZ, WW
€AWZ,RH

€ AWZH
BSB

KBsk
KEBsk
€ AWZ K
BefEBsk
BelEB
EEBsk
PEBsk
PEBn.em,SK
PEBern.,SK
COZeq,SK
fGEE, sk
PVE EXPORT,sK

TB. ING. BRAND

48,2
52,7
2,7
60,4
1,98
1,14
1,19
2,1 kWh/m2a
9,6 kWh/m?a
- kWh/m?a
0,00
- kWh/m?a
19,8 kWh/m2a
82,4 kWh/m?a
132,6 kWh/m2a
43,4 kWh/m?a
89,2 kWh/m?a
9,5 kg/m?a
0,63
- kWh/m?a

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a

Lukasberg 10, 4843 Ampflwang

. BR:AND
[ nbach 16
et ez

bil: 0864 - 40 41 874

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 48  fgeg,sk 0,63

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 505 m? charakteristische Lange I; 1,94 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2 054 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,51 m
Gebaudehdiliflache Ag 1056 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 28.02.2023, Plannr. 2215 - 03.3
Bauphysikalische Daten: Einreichplan, 28.02.2023
Haustechnik Daten: Ing. Gottfried Kopf, 08.05.2023

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Christian Brand
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Bauteil Anforderungen
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfiillt
min max
FDO1 D2 Flachdach 0,10 0,20 Ja
EBO1 B1 erdanliegender Boden 3,80 3,50 0,24 0,40 Ja
AWO01 W2 AuRenwand Ziegel 0,18 0,35 Ja
DD01 Boden zu Aulen 4,60 4,00 0,20 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfilllt
max
0,90 x 2,00 Terrassentur (gegen AuRenluft vertikal) 1,10 1,70 Ja
1,00 x 2,00 Haustur (gegen AuRenluft vertikal) 1,10 1,70 Ja
Prifnormmaf Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,95 1,70 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?2K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Christian Brand
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Heizlast Abschéatzung

Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Waizenkirchen
Marktplatz 3

A-4730 Waizenkirchen

Tel.: 07277 /2255-0

Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer

HG-Architektur ZT GmbH
Viktoria-Weinzierl-Strale 9
4614 Marchtrenk

Tel.: 0664 / 243 05 19

Norm-Aufientemperatur: -16,3 °C Standort: Waizenkirchen
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 38,3 K beheizten Gebaudeteile: 2053, 71 m?
Gebaudehlillflache: 1 056,37 m?
Bauteile .. Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [Wim2 K] [1] [WIK]
AWO01 W2 AuRenwand Ziegel 355,12 0,175 1,00 62,23
DDO01 Boden zu AulRen 26,00 0,203 1,00 5,28
FDO1 D2 Flachdach 286,08 0,103 1,00 29,33
FE/TU Fenster u. Tiiren 129,10 0,910 117,47
EBO1 B1 erdanliegender Boden 260,08 0,245 0,70 44,53
ZWO01 Wand zu Bestand 43,88 0,962
Summe OBEN-Bauteile 286,08
Summe UNTEN-Bauteile 286,08
Summe Aufllenwandflachen 355,12
Summe Wandflachen zum Bestand 43,88
Fensteranteil in AuBenwanden 26,7 % 129,10
Summe [WIK] 259
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 26
Transmissions - Leitwert [WI/K] 292,59
Luftungs - Leitwert [WI/K] 410,97
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 26,9
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (505 m?) [W/m? BGF] 53,32

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaR ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fur die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile

Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

FDO1 D2 Flachdach

Kies

Vlies

Flachdachbahn mehrlagig
Warmedammung i.M.
Dampfsperre

Stahlbeton

Luft

Gipskartonplatte

EBO1 B1 erdanliegender Boden

Belag

Heizestrich
PE-Folie
XPS-Dammung
Styroporbeton
Abdichtung 2 lagig
Fundamentplatte
Sauberkeitsschicht
Rollierung

AWO01 W2 AuBenwand Ziegel

Innenputz
Hohlziegelmauerwerk
Warmedammung i.M. 19
Spachtelung und Gewebe
Edelputz

ZW01 Wand zu Bestand

Innenputz
Hohlziegelmauerwerk
Innenputz

ZD01 B4 warme Zwischendecke

Belag
Heizestrich
PE-Folie

TDPT 30/30
Styroporbeton
Stahlbeton

Luft
Gipskartonplatte

von AulRen nach Innen Dicke
* 0,0600
0,0050
0,0100
0,3500
0,0010
0,2500
0,1850
0,0150
Dicke 0,8160
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,8760

von Innen nach Aul3en Dicke

0,0100

F 0,0680
0,0020

0,1000

0,0600

0,0050

0,2500

0,0800

* 0,1500

Dicke 0,5750

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,7250

von Innen nach AulRen Dicke

0,0150
0,3000
0,1600
0,0100
0,0050
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4900

von Innen nach Aulen Dicke

0,0150
0,3000
0,0150
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3300

von Innen nach Aulen Dicke

0,0100

F 0,0680
0,0020

0,0300

0,0800

0,2500

0,1850

0,0150

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,6400

A

0,700
0,500
0,170
0,038
221,00
2,400
1,156
0,210

U-Wert

0,160
1,330
221,00
0,036
0,070
0,170
2,500
2,000
0,700

U-Wert

1,000
0,200
0,040
0,700
0,700
U-Wert

1,000
0,400
1,000
U-Wert

0,160
1,330
221,00
0,036
0,070
2,400
1,156
0,210
U-Wert

d/ A

0,086
0,010
0,059
9,211
0,000
0,104
0,160
0,071

0,10

d/ A

0,063
0,051
0,000
2,778
0,857
0,029
0,100
0,040
0,214

0,24

d/ A

0,015
1,500
4,000
0,014
0,007

0,18

d/ A

0,015
0,750
0,015

0,96

d/ A

0,063
0,051
0,000
0,833
1,143
0,104
0,160
0,071

0,37
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Bauteile
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

DDO1 Boden zu AuRen

von Innen nach AulRen Dicke

Belag 0,0100
Heizestrich F 0,0680
PE-Folie 0,0020
TDPT 30/30 0,0300
Styroporbeton 0,0800
Stahlbeton 0,2500
Warmedammung i.M. 19 0,1000
Spachtelung und Gewebe 0,0100
Edelputz 0,0050

Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5550

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

A

0,160
1,330
221,00
0,036
0,070
2,400
0,040
0,700
0,700
U-Wert

d/ A

0,063
0,051
0,000
0,833
1,143
0,104
2,500
0,014
0,007

0,20
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Geometrieausdruck

Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

EG Grundform
Nr 2

b

EG Verbindungsbauwerk
MNr 18

a
EG Terrasse
a
.~ w1
b|iw
Nr 22
EG Summe

Von EG bis 0G1

a = 16,35 b

lichte Raumhohe

BGF 245,25m?2
Wand W1 59,51m?
Wand W2 54, 60m?2
Wand W3 59,51m?
Wand W4 54,60m?
Decke 245,25m?
Boden 245,25m?
a = 11,50 b

lichte Raumhohe

BGF 40,83m?
Wand W1 13,55m?
Wand W2 -43,88m?
Wand W3 13,55m?
Wand W4 43,88m?2
Decke 40,83m?
Boden 40, 83m?
a= 5,20 b

lichte Raumhohe

BGF -26,00m?
Wand W1 -18,20m?
Wand W2 18, 93m?
Wand W3 18,20m?
Wand W4 -18,93m?
Decke -26,00m?2
Boden -26,00m?

= 15,00
= 3,00 + obere Decke:
BRI 892, 71m?3

0,64 => 3,64m

AWO1l W2 Aublenwand Ziegel
AWO1

AWO01

AWO01

zD01 B4 warme Zwischendecke
EBO1 Bl erdanliegender Boden

= 3,55

= 3,00 + obere Decke: 0,82 => 3,82m
BRI 155, 79m?

AWOl W2 Aubenwand Ziegel

AWO1

AWO1

ZW01l Wand zu Bestand
FDO1 D2 Flachdach
EBO1l Bl erdanliegender Boden

5,00
= 3,00 + obere Decke:
BRI -94,64m?>

0,64 => 3,64m

AWO0l W2 Aublenwand Ziegel
AWO1

AWO1

AWO1

ZzD01 B4 warme Zwischendecke
EBO1l Bl erdanliegender Boden

EG Bruttogrundflache [m?]:
EG Bruttorauminhalt [m3]:

260,08
953,86

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

OG1 Grundform

Von EG bis 0G1

er a = 16,35 b = 15,00

T lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,82 => 3,82m
BGF 245,25m? BRI 935, 87m?

Wand W1 62,39m? AW01l W2 AuBenwand Ziegel
Wand W2 57,24m? AWO1

a Wand W3  62,39m2 AWO1L
Wand W4 57,24m? AWO1
Decke 245,25m? FDO1l D2 Flachdach
Boden -219,25m? 7ZD01 B4 warme Zwischendecke
Teilung 26,00m? DDO1
b
0OG1 Bruttogrundflache [m?]: 245,25
OG1 Summe 0G1 Bruttorauminhalt [m?]: 935,87
Deckenvolumen EB01
Flache 260,08 m? x Dicke 0,58 m = 149,54 m3
Deckenvolumen DDO01
Fl&ache 26,00 m? x Dicke 0,56 m = 14,43 m?3
Bruttorauminhalt [m3]: 163,97

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO01l - EBO1 0,575m 58, 30m 33,52m?
lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 505,33
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 2 053,71
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Christian Brand
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Fenster und Tiren
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?>  WmK W/m?K W/mK m?>  W/m*K  W/K
| PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,70 1,20 0,035 1,23 0,95 0,55
1,23
NO
T1 EG AWO1 1 1,50x2,80 1,50 2,80 4,20 0,70 1,20 0,035 3,23 0,88 3,69( 0,55 0,50 0,15 0,80
T1 EG AWO1 1 3,00x1,20 300 1,20 3,60 0,70 1,20 0,035 242 0,97 3,49( 0,55 0,50 0,15 0,80
EG AWO01 1 0,90 x 2,00 Terrassentlr| 0,90 2,00 1,80 1,26 1,10 1,98| 0,60 0,50 1,00 0,00
T OG1 AWO01 1 1,50x2,80 1,50 2,80 4,20 0,70 1,20 0,035 3,23 0,88 3,69( 0,55 0,50 0,15 0,80
T1 O0G1 AWO01 1 3,00x1,20 3,00 1,20 3,60 0,70 1,20 0,035 242 0,97 3,49( 0,55 0,50 0,15 0,80
5 17,40 12,56 16,34
NW
EG AWO1 1 1,00 x 2,00 Haustir 1,00 2,00 2,00 1,40 1,10 2,20( 0,60 0,50 1,00 0,00
T EG AWO1 1 3,50x2,80 350 2,80 9,80 0,70 1,20 0,035 7,73 0,88 8,64 0,55 0,50 0,15 0,80
T EG AWO1 2 1,20x3,23 1,20 3,23 7,75 0,70 1,20 0,035 5,74 0,90 6,99( 0,55 0,50 1,00 0,00
T1 EG AWO01 1 4,00x1,20 4,00 1,20 4,80 0,70 1,20 0,035 3,26 0,97 4,63| 0,55 0,50 0,15 0,80
T1 OG1 AWO01 2 1,20x3,23 1,20 3,23 7,75 0,70 1,20 0,035 5,74 0,90 6,99( 0,55 0,50 1,00 0,00
T O0G1 AWO01 2 4,00x1,20 4,00 1,20 9,60 0,70 1,20 0,035 6,53 0,97 9,271 0,55 0,50 0,15 0,80
9 41,70 30,40 38,72
SO
EG AWO01 1 1,00 x 2,00 Haustr 1,00 2,00 2,00 1,40 1,10 2,20( 0,60 0,50 1,00 0,00
T EG AWO01 2 1,50x2,80 1,50 2,80 8,40 0,70 1,20 0,035 6,45 0,88 7,39( 0,55 0,50 0,15 0,80
T1 EG AWO1 2 3,50x2,80 350 280 19,60 0,70 1,20 0,035 15,46 0,88 17,29| 0,55 0,50 0,15 0,80
T1 OG1 AWO01 2 1,50x2,80 1,50 2,80 8,40 0,70 1,20 0,035 6,45 0,88 7,39( 0,55 0,50 0,15 0,80
T O0G1 AWO01 2 3,50x2,80 350 280 19,60 0,70 1,20 0,035 15,46 0,88 17,29| 0,55 0,50 0,15 0,80
9 58,00 45,22 51,56
SW
T EG AWO1 1 1,50x2,80 1,50 2,80 4,20 0,70 1,20 0,035 3,23 0,88 3,69( 0,55 0,50 0,15 0,80
T1 0G1 AWO01 1 1,50x2,80 1,50 2,80 4,20 0,70 1,20 0,035 3,23 0,88 3,69( 0,55 0,50 0,15 0,80
T1 OG1 AWO01 1 3,00x1,20 3,00 1,20 3,60 0,70 1,20 0,035 242 0,97 3,49( 0,55 0,50 0,15 0,80
3 12,00 8,88 10,87
Summe 26 129,10 97,06 117,49

Ug... Uwert Glas

Typ... Prifnormmaltyp

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschllsse

Ag... Glasflache

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmen
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Typ 1(T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Muster
1,50 x 2,80 0,120 0,120 0,120 0,120 23 Muster
3,50 x 2,80 0,120 0,120 0,120 0,120 21 2 0,120 Muster
3,00x 1,20 0,120 0,120 0,120 0,120 33 2 0,120 Muster
1,20 x 3,23 0,120 0,120 0,120 0,120 26 Muster
4,00 x 1,20 0,120 0,120 0,120 0,120 32 3 0,120 Muster
Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ... Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ... Prifnormmalityp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Christian Brand
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Kiihlbedarf Standort

Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Kiuhlbedarf Standort (Waizenkirchen)

BGF 505,33 m? Lt 285,43 W/IK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 2053,71 m?

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,20 5776 3085 8 862 1985 510 2495 1,00 0
Februar 28 0,50 4 891 2515 7 406 1764 794 2558 1,00 0
Marz 31 4,61 4542 2426 6 968 1985 1188 3173 1,00 0
April 30 9,55 3380 1785 5165 1911 1563 3474 0,99 0
Mai 31 14,01 2 546 1360 3906 1985 1955 3940 0,90 381
Juni 30 17,39 1769 934 2703 1911 1943 3854 0,69 1176
Juli 31 19,32 1419 758 2177 1985 1984 3969 0,55 1795
August 31 18,71 1547 826 2374 1985 1855 3840 0,62 1474
September 30 15,12 2235 1180 3415 1911 1398 3309 0,92 0
Oktober 31 9,51 3501 1870 5 371 1985 984 2969 1,00 0
November 30 3,86 4 549 2402 6 951 1911 540 2 451 1,00 0
Dezember 31 -0,07 5536 2957 8493 1985 403 2388 1,00 0
Gesamt 365 41 693 22098 63791 23306 15115 38421 4 826

KB= 9,55 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 505,33 m? Lt 285,50 W/IK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 2053,71 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 5423 1018 6 441 0 540 540 1,00 0
Februar 28 2,73 4 465 838 5303 0 854 854 1,00 0
Marz 31 6,81 4076 765 4 842 0 1240 1240 1,00 0
April 30 11,62 2 956 555 3511 0 1541 1541 1,00 0
Mai 31 16,20 2082 391 2472 0 1957 1957 0,99 0
Juni 30 19,33 1371 257 1629 0 1949 1949 0,82 353
Juli 31 21,12 1037 195 1231 0 2014 2014 0,61 784
August 31 20,56 1156 217 1372 0 1793 1793 0,76 433
September 30 17,03 1844 346 2190 0 1418 1418 1,00 0
Oktober 31 11,64 3050 573 3623 0 1023 1023 1,00 0
November 30 6,16 4078 766 4 844 0 559 559 1,00 0
Dezember 31 2,19 5058 950 6 007 0 438 438 1,00 0
Gesamt 365 36 595 6871 43465 0 15326 15326 1 569
KB*= 0,76 kWh/m3a
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RH-Eingabe
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 30°/25°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit P-I-Regler

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 26,90 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 40,43 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 141,49

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Umwaélzpumpe

50,00 W freie Eingabe

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 12,26 0

Steigleitungen Ja 1/3 Nein 20,21 100

Stichleitungen 24,26 Material Kunststoff 1 W/m

Speicher

Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt

Nennvolumen 50 | freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 0,72 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Endenergiebedarf

Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Heizenergiebedarf
Kuhlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf

Heiztechnikenergiebedarf

Endenergiebedarf
QHEB = 30 529 kWh/a
Qe = 0 kWh/a
Qees = 10 026 kWh/a
Qgsg = 1 062 kWh/a
NPVE = 0 kWh/a
Qg = 41 617 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

QHEB

Qures =

30 529 kWhl/a
2 416 kWh/a

Warmwasserwarmebedarf

Warmeverluste

Qtw =

1 359 kWh/a

Warmwasserbereitung

Abgabe Qrywa = 126 kWh/a
Verteilung Qrywy = 757 kWh/a
Speicher Qryvws = 433 kWh/a
Bereitstellung Qrywe = 13 kWh/a
Qrw = 1 330 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrwwy He = 0 kWh/a
Speicher QrwwsHe = 0 kWh/a
Bereitstellung QrwweHe = 0 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregTw = 1 330 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser QuesTw = 2 689 kWh/a
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Endenergiebedarf
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Transmissionswarmeverluste Qq = 32 486 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q,, = 16 792 kWh/a
Warmeverluste Q, = 49 277 kWh/a
Solare Warmegewinne Qg = 11 072 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 10 512 kWh/a
Wirmegewinne Qg = 21 584 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, = 26 753 kWh/a

Raumheizung

Warmeverluste

Abgabe Quwa = 1431 kWh/a
Verteilung Quwy = 739 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung QH WB = 544 kWh/a
Qy = 2714 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung Quwvhe = 80 kWh/a
Speicher Quwshe = 0 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 0 kWh/a
QpHe = 80 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = 1 006 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy = 27759 kWh/a

Zuruckgewinnbare Verluste

Raumheizung QH,beh = 1795 kWh/a
Warmwasserbereitung QTW,beh = 974 kWh/a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Christian Brand
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Beleuchtung
Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Referenzklimabedingungen)

Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Brutto-Grundflache 505 m?
Brutto-Volumen 2054 m?
Gebaude-Hullflache 1056 m?
Kompaktheit 0,51 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,94 m
HEB Rk 49,9 kWh/m?a (auf Basis HWB Rk 42,8 kWh/m?a)
HEB RK,26 31,9 kWh/m?a (auf Basis HWBRk 26 71,5 kWh/m?a)
KEB Rk 0,0 kWh/m?a
KEB Rk 26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
BelEB 19,8 kWh/m2a
BelEB 26 26,9 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
BSB 2,1 kWh/m2a
BSB 26 2,8 kWh/m2a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
EEB Rk 71,8 kWh/m?a EEB Rk = HEB rk + KEB Rk + BelEB + BSB - PVE
EEB RK,26 113,6 kWh/m2a EEB Rk,26 = HEBRK,26 + KEBRK, 26+ BelEB 26+ BSB 26
f GEE,RK 0,63 fGeeRk = EEBRk / EEB Rk,26
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Christian Brand
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Standortklimabedingungen)

Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Brutto-Grundflache 505 m?
Brutto-Volumen 2054 m?
Gebaude-Hullflache 1056 m?
Kompaktheit 0,51 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,94 m
HEB sk 60,4 kWh/m2a (auf Basis HWB sk 52,7 kWh/m3a)
HEB sk 26 38,9 kWh/m?a (auf Basis HWBsk.26 71,5 kWh/m?a)
KEB sk 0,0 kWh/m?a
KEB sk 26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
BelEB 19,8 kWh/m2a
BelEB 26 26,9 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
BSB 2,1 kWh/m2a
BSB 26 2,8 kWh/m2a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
EEB sk 82,4 kWh/m?a EEB sk = HEB sk + KEB sk + BelEB + BSB - PVE
EEB sk 26 130,7 kWh/m?2a EEB sk,26 = HEBsk 26 + KEBsk,26+ BelEB 26 + BSB 26
f GEE,sK 0,63 fceesk = EEBsk / EEB sk,26
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Energiekennzahlen fur die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien = PLANUNG

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)

Gebaudeteil Zubau KIGA

Nutzungsprofil  Bildungseinrichtungen Baujahr 2023

StralRe Kuefsteinweg 2 Katastralgemeinde Waizenkirchen
PLZ/Ort 4730 Waizenkirchen KG-Nr. 44216
Grundstucksnr. 3205/1, 3207 Seehodhe 367 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRersk 48 feee,sk 0,63

Energieausweis Ausstellungsdatum 14.05.2023 Gultigkeitsdatum 13.05.2033

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr

HWB Ret

feEE

SK

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berlcksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.
Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziiglich allfalliger
Endenergieertrage und zuzlglich des dafur notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der
Vorfassung aktualisiert.

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fur den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieRlich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des Nutzungsobjekts
anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfiillt oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstbertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen
Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hochstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfiillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungstbertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestatigung PLANUNG

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)
Gebaudeteil Zubau KIGA

Nutzungsprofil  Bildungseinrichtungen Baujahr 2023

StralRe Kuefsteinweg 2 Katastralgemeinde Waizenkirchen
PLZ/Ort 4730 Waizenkirchen KG-Nr. 44216
Grundstucksnr. 3205/1, 3207 Seehodhe 367 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRersk 48 feee,sk 0,63

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestétigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Bericksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

fcEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziglich allfalliger
Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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Aushandigungsbestatigung PLANUNG

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Kindergarten Waizenkirchen (Massivbau)
Gebaudeteil Zubau KIGA

Nutzungsprofil  Bildungseinrichtungen Baujahr 2023

StralRe Kuefsteinweg 2 Katastralgemeinde Waizenkirchen
PLZ/Ort 4730 Waizenkirchen KG-Nr. 44216
Grundstucksnr. 3205/1, 3207 Seehodhe 367 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRersk 48 feee,sk 0,63

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Verkaufer/Bestandgeber bestitigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestétigt, dass ihm der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzlglich allfalliger
Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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